KONSPEKT PRZEPROWADZENIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
PRZEWODOW KOMINOWYCH (DYMOWYCH,SPALINOWYCH I WENT YLACYJNYCH)

Kontrola odbywa si¢ na podstawie prawnej zapisu Art 62 ustawy Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 1. ( tekst jednolity Dz. Ustaw z 2010 . Nr. 243 p0z.1623 z pozZniejszymi
zmianami). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w sposob zapewniajacy uzyskanie wszelkich
informacji stuzacych do prawidtowego okreslenia sprawnosci przewod6éw kominowych oraz
podiaczen i mozliwosci ich bezpiecznego uzytkowania przez czas wskazany w ustawie.

Kontrolg przewodéw kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespot pod kierunkiem
osoby uprawnionej -mistrza kominairskiego.

Kontroli podlegaja wszystkie przewody kominowe obiektu ; dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Kontrola przewodéw kominowych powina obejmowaé:

1).powiadomienie Zarzadcy Obiektu (Dyrektora Placéwki) o planowanym przegladzie stanu
technicznego,

2).badanie techniczne stanu przewodéw kominowych.

Zakres badania technicznego przy kontroli:

1.Dokonanie kontroli i ogledzin przewodéw kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
2.Badanie droznoéci przewodéw kominowych.
3.Badanie prawidtowosci polaczen w tym:
- ilo$¢ i rodzaj podtaczen ( kfatek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub weglowych)
podtaczonych do jednego przewodu kominowego,
- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
- stan techniczny Iacznikéw, rur zapiecowych,
-prawidiwoos$¢ zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielko$é ich powierzchi chlonne;j),
- czy jest zapewniony dostep powietrza zewnetrznego koniecznego do prawidlowej cyrkucji
powietrza w lokalu,
- czy istniejg urzadzenia wymuszajace ciag kominowy w przypadku gdy istnieja paleniska
obstugiwane ciagiem grawitacyjnym lub gdy urzadzenia te funkcjonuja w przewodach
wentylacji zbiorczej.
4.Badanie ciagu kominowego.
5.Badanie stanu technicznego kominéw ponad dachem w tym:
-glowic kominowych,
-$cian kominowych nad dachem i na strychu,
-nasad kominowych,

-prawidlowosci wylotu przewodéw

6.Badanie prawidtowosci dostepu do przeprowadzenia kontroli przewodéw kominowych w tym stanu




technicznego:
- wlazéw, drabin, ankréw itp.,
- faw kominiarskich,
- siatek przeciw golebiom,
7.Badanie szczelnosci przewodéw kominowych.
8.0ceng¢ innych nieprwidtowosci mogacych wptywaé na zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw.
9.Sprawdzenie wykonania zalecefi z poprzedniej kontroli kominiarskej.

10.Kontrola wyposazenia nasad, wyczystek,odskraplaczy ( o ile s ).

I.Badanie droznosci ;
Przewody wykonane z cegly oraz ich badanie powinny odpowiadaé normie PN-89/B-10425.
Kontrolg droznosci przewodéw przeprowadza si¢ przy pomocy kuli kominiarskiej posiadajacej
Srednicg - przy przewodach tradycyjnych (14x14) 125 mm opuszczanej na sznurze z wylotu do
podiaczenia i obserwujemy jej przebieg w kratce wentylacyjnej lub drzwiczkach rewizyjnych.
Droznos¢ przewodéw kominowych chronionych wktadami ceramicznymi wykonaych
z modutéw z blach kwasoodpornych nalezy wykona¢ przy uzyciu kuli w ostonie gumowe;j.
Przew6d uwazany jest za drozny jesli kula przejdzie cala jego dtugosé bez zatrzyman.

Przew6d nie moze posiada¢ zawezen i zataman wigkszych niz przewidziane w normie.

IL.Badanie prawidlowoS$ci polgcze :

1). Do jednego przewodu kominowego mozna podlaczyé:

-jeden przeplywowy gazowypodgrzewacz wody ( piecyk wieloczerpalny)-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz 690 z pozniejszymi zmianani )

-jedna kratke wentylacji grawitacyjnej w przypadku przewodéw indywidualnych (zgodnie

z PN-83/B-030430 pkt 5.1.2). Przewody budowane w systemie zbiorczym tacza polaczenia

z pomieszczenien o tym samym przeznaczeniu przy pomocy przewodu pomocniczego

i wlaczeniu go do przewodu zbiorczego po przejsciu dwu kondygnaciji. W przypadku niedostatecznej
ilosci przewodéw, dopuszcza sie podiaczenie wigcej niz jednej kratki wentylacjnej pomieszczenia
o tym samym charakterze, do indywidualnego przewodu pod warunkiem zapewninia strumienia
objetosci powietrza w podiaczeniu zgodnego

z PN-83/ B-03430 2.1.2

-jeden trzon kuchenny ( kuchnia weglowa) lub kominek ( Dz.U. Z 2002 r., Nr 75,poz. 690

Z poZniejszymi zmianami).

-trzy piece na paliwo state ( weglowe) , z wykluczeniem ostatniej kondygnacji (Dz.U z 2002

r., poz 690 z poZniejszymi zmianami).

2) Stan techniczny drzwiczek rewizyjnych okresla si¢ wzorokowo i przez prébe




otwarcia i zamknigcia zgodnie z PN-89/B-10425 4.3.10. Drzwiczki powinny by¢ umieszczone

w dogodnym miejscu do przeprowadzenia sprawdzenia. Wielkosé drzwiczek , szczelno$é, oraz
umiejscowienie,powinna byc zgodna z BN-85/ 4817-12.

3) Stan tacznikéw oraz rur zapiecowych sprawdzny jest wzrokowo pod wzgledem ich szczelnosci,
odpowiednio spadku ( ok. 5% w strone paleniska -dotyczy piecykéw gazowych), oraz ich dlugogci do
2 m i max 2 kolanka (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z poZniejszymi zmianami oraz
BN-85/4817-12). Przy badaniu szczelnoci facznikow piecy gazowych mozna wykorzystaé
wykrywacz obecnosgci CO2 lub analizator spalin.

4) Kratki wentylacyjne powinny byé zgodnie z PN-83/B-3430 z pozniejszymi zmianami

w pkt. 3.3.12.3.

5) Dostep powietrza koniecznego do prawidtowego fukcjonania wentylacji grawitacyjnej okreslony
jest w PN-83/B-034030 2.1.5, 2.1.7 oraz Dz.U z 2002 r., Nr 75 ,poz 690 z pozniejszymi zmianami.
W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciagu kominowego lub braku jego stabilnosci

nalezy zwré6ci¢ uwage na uszczelnienie otwordw drzwiowych i okiennych. Niedostateczny doptw
powietrza zewngtrznego czgsto jest przyczyna zwrotnego ciagu kominowego w jednym z najstabszych
przewoddéw wraz z zanieczyszczeniami (spaliny,obce zapachy itp. z przestrzeni nad dachem).

6) Stosowanie mechnicznej wentylacji w pomieszczeniach w ktérych w ktérych znajduja sie paleniska
opalane paliwem statym, cieklym lub gazowym i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin jest
zabronione (Dz. U. z 2002 r.,Nr 75,poz 690 z pozniejszymi zmianami) z wylaczeniem jednego
warunku tj. w przypadku stosowania zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wymuszony
odptyw powietrza z pomieszczenia moze spowodowaé sytuacje w ktdrej urzadzenie nawiewne lub
nieszezelnosci stolarki budowlanej nie zapewnia dostatecznej ilosci powietrza koniecznego dla
prawidlowej pracy przewodu spalinowego i nastapi jego,, przecigganie" tzn. Przewdd ten uzyska ciag
zwrotny co spowoduje naplyw spalin do pomieszczenia,

Stosowanie indywidualnych wentylatorkéw mechanicznych, okapéw z wymuszonym

ciagiem, itp. jest zabronione réwniez w przypadku wentylacji grawitacyjnej funkcjonujacej w systemie
zbiorczym (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz 690 z pozniejszymi zmianami). Powoduje to sprezenie

powietrza w przewodzie zbiorczym, a co za tym idzie w pozostatych podtgczeniach w pione.

IIL. Badanie ciaggu kominowego:

Prawidiowo zbudowane przewody powinny zapewnié skuteczny ciag kominowy tzn. ukierunkowany
przeptyw powietiza przez podiaczenie ku wylotowi znajdujacemu sie ponad dachem. Warto$¢ ciggu
jest uzalezniona od dtugos$ci przewodu kominowego, cisnienia atmosferycznego oraz roznicy ciagdw
oraz réznicy ci¢zardw whaciwych powietrza zewnetrznego i gazéw w przewodzie. Na warto$¢ ciagu
kominowego ma wptyw cisnienie atmosferyczne ( P=(S1-S2 )x h ). (PN-89/B-10425 3.3.14 )
Wartos¢ podcisnienia w przewodach spalinowych mierzy sie przy pomocy anemometru ( miernik
przeplywu powietrza ).

Wartosci strumienia powietrza wentylacyjnego dla poszezegdlnych pomieszczen mieszkalnych




zawarte sg w PN-83/B-03430 2.1.2 i wynoszg one:

- dla pomieszczefi kuchennych z kuchniami gazowymi lub weglowymi-70m3/h,

- dla pomieszczen kuchennych z elektrycznymi -50 m3/h

- dlafazienek z ustepem lub bez -50m3/h

- dla ustep6w oddzielnych -30m3/h
Pomieszczenia kuchenne bez okien, wyposazone w kuchenke gazowa, powinny mieé mechaniczna
wentylacje grawitacyjna.

—Prawidlowa wartos¢ strumienia zawiera si¢ w granicach 0,6-1,4 m/sek.

IV. Badanie stanu technicznego kominéw ponad dachem :
Badanie to wykonuje si¢ wzrokowo oceniajac zagrozenie wynikajace z ewentualnych peknie¢ glowic
kominowych i mozliwosci osunigcia si¢ gruzu do przewodéw kominowych. Stan $cian kominowych
1 okreslenie wystapienia ewentualnych nieszczelno$ci przewodéw zaréwno ponad dachem jak i na
strychu. Nasady wiatrochronne zabezpieczajace wyloty przewodéw dymowych i spalinowych palenisk
z ostatniej kondygnacji powinny by¢ nieskorodowane, kompletne i nie stwarzaé zagrozenia stracenia
z dachu.
Wyloty przewodéw kominowych powinny byé zgodne z norma PN-B/89-10425 3.3.2.1,2,3,4.

~dla przwodéw dymowych i spalinowych gérne,

-dla przewodéw wentylacyjnych boczne dwustronne.

V. Badanie dostgpu do przeprowadzenia kontroli :

Nalezy zwracaé uwagg na stan zabezpieczen klap wlazowych i okreslenie mozliwosci poderwania jej
przez wiatr ( wzrost cisnienia na strychu) i stracenia jej z dachu. Lawy kominiarskie powinny
umozliwi¢ wszelkie prace zwigzane z obstuga przewodéw i zapewnié bezpieczenstwo
przemieszczania si¢ po potaci dachowej. Warunek ten nie dotyczy dachéw ptaskich o mniej niz 12 %

pochylenia ptaszcyzny dachu.

VI. Badanie szczelnoSci przewodéw kominowych :

Brak szczelno$ci przewodéw kominowych jest jedna z powazniejszych przyczyn

zmienno$ci ciggu kominowego w podiaczeniach. Przyczyny nieszczelnosci to:

nieprawidtowo prowadzone prace budowlane przy $cianach kominowych,erozja zaprawy wapiennej
spowodowana agresywnym oddzialywaniem spalin ( kondensatu) w przewodach dymowych

i spalinowych, pozary kominowe powstate podczas zapalenia sie sadzy w nieprawidlowo
czyszczonych przewodach kominowych (wydzielanie si¢ wysokiej temperatury powoduje pekniecia).
Badanie wykonuje si¢ zgodnie z PN-B-10425 pkt 4.3.9 — przepalenie w przewodzie materialem
wydzielajacym widoczny dym i po zastonigciu wylotu obserwowanie wylotéw sasiednich przewodéw,
a nastepnie opuszczenie do nich bialej tasmy. W miejscu okopcenia znajduje sie nieszczelnogé.

Nowoczesnym i bardziej doktadnym sposobem jest uzycie kamery inspekcyjnej (videosondy)




i przeglad przewodu na catej jego dlugosci.

VIL. Oceny innych nieprawidlowosci:
W punkcie tym zwracamy uwage na wszelkie luzne przedmioty znajdujace si¢ na dachu i mogace
stwarza¢ zagrozenie przez spadek na znajdujacych sie na dole ludzi, nieprawidtowo zamontowane

anteny TV, zgromadzone na strychach materiaty tatwopalne.

Dokumentacja techniczna

Po wykonaniu przegladu-kontroli przewodéw kominowych Wykonaweca sporzadzi Protokél

z okresowej kontroli przewodéw kominowych (wg wzoru) wraz z podaniem zakresu kontroli,
podpisany przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz uzyska od
Zarzadcy Obiektu ( Dyrektor Placéwki ) potwierdzenie wykonania przegladu, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci okresli sposéb ich usunigcia.

Do protokolu nalezy dolgczy¢ szkic kominéw na dachu z oznaczeniem poszczegolnych rodzajéw
przewodoéw kominowych z naniesieniem ich numeracji oraz podaniem kondygnacji i rodzaju
pomieszczenia/urzadzenia podlaczonego do danego przewodu (inwentaryzacja). Rysunek winien
zawiera¢ obrys budynku (dachu) zorientowany wzgledem stron §wiata. Wszystkie oznaczenia

winny by¢ czytelne oraz wyjasnione w legendzie.

Narzedzia wskazane przy wykonywaniu kontroli przewodow kominowych:
1.Kula kominiarska i kontrolna z odpowiedniej dtugosci ling

2.Anemometr cyfrowy.

3.Ciggomierz.

4.Wykrywacz obecnosci spalin pogazowych.

5.Kamera inspekcyjna.

6.Latarka.

Wykaz norm i rozporzdzen stanowigcych podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu
kontroli przewodéw kominowych.
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 04.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2010r.Nr 243,
poz.1623).
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002., nr 75, poz 690 z pozniejszymi zmianami),
3.PN-83/B-03430- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania.
4, PN-89/B10425- Przewody dymowe,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

5.PN-EN 1505:2011- Wentylacja budynkéw, Przewody proste i ksztattki wentylacyjne




z blachy.
6.PN-87/B-02411 — Ogrzewnictwo.Kotlownie wybudowane na paliwo state.
7.PN-93/M-35350- Kotly grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
8. BN-85/4817-12- Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.
9.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.
10. Regulamin obowigzujacy mistrzéw kominiarskich w zakresie przeprowadzania
okresowych kontroli polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnoéci

przewod6w kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych opracowany przez

Zarzad Gtéwny Korporacji Kominiarzy Polskich.




