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PROTOKOL

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego

obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekstjednolityDz. U. z 2017 r.

poz. 1332ze zm.)

I.  Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia mogg powodowac
zagrozenie dla: bezpieczenstwa osob, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

4) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Data kontroli: | e

Data nastepnej kontroli:

Il. Informacje ogdlne o obiekcie budowlanym:

Budynek / inny obiekt budowlany*
(* niepotrzebne skreslic)

Nazwa, funkcja:

Adres:
Mig, | e
NAZWISKO, | oo
Wiasciciel lub D e,
zarzadca
adres:
telefon:

|:| stalowa I:I murowana

|:| drewniana

|:| zelbetowa

Rodzaj konstrukcji I:I .
13 =

instalacja gazowa

HINEIN

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - cigg jest wymuszony mechanicznie

Wyposazenie

instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska: .............ccoiiiiiiiiiin,
Powierzchnia Wysokosé m
zabudowy | m?2 | llo$¢ kondygnaciji




K-03

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1. protokotami z poprzedniCh KONtroliz ... o e e e e e e
.................................... zdnia ... PrZEPrOWAdZONE] PrZEZ: ..viviriiiiiiiiiieeeea
2. innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ..............ocociiiiiiiiiiiiiiii s

Element, urzadzenie,

instalacja Zalecenia Stopien wykonania zalecen Uwagi

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie, Materiat, sposéb wykonania,

. : . - Stan techniczny, zuzycie Uwagi
instalacja mocowania, wyposazenie

Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznych

1. tynki

2. okfadziny

Elementy $cian zewnetrznych

1. gzymsy

2. attyki

3. filary

4. balkony, loggie

5. balustrady
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Urzadzenia i instalacje zamocowane do scian i dachu

szyldy, reklamy

klimatyzatory

anteny

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

pokrycie dachu

kominy, fawy
kominiarskie

obrébki blacharskie

rynny

rury spustowe

Instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska

kanalizacja
sanitarna

kanalizacja
deszczowa

zbiorniki
bezodptywowe

urzgdzenia do
oczyszczania
Sciekow

urzgdzenia
filtrujgce

urzadzenia
wygtuszajgce

Instalacja gazowa

Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

dymowe

spalinowe
grawitacyjne

. wentylacyjne

grawitacyjne

spalinowe
mechaniczne
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5. wentylacyjne
mechaniczne

6. kominy
wolnostojgce

7. kominy
przemystowe

8. urzadzenia
wentylacyjne

Przejscia przytgczy instalacyjnych przez sciany budynkow

Inne elementy, urzadzenia, instalacje

3.

V. Okreslenie zakresu roboét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:
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V. WNIOSKIKONCOWE:

budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub
zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy sporzgdzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy zakazac¢
jego uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczehstwu mienia bgdz
Srodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

O 004 0o

budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Wobec stwierdzenia uszkodzen lub brakow, ktore moga spowodowag: zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegolnosci katastrofe budowlanag,
pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym albo zatrucie gazem — osoba dokonujgca kontroli,
na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwilocznie przesle kopie niniejszeqgo

protokofu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7,
06-400 Ciechanow.

VILI. W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwfocznie wykonaé:
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Vill. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokodle sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

elementow budynku/obiektu budowlanego

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelnypodplsorazpleczatka)

instalacji sanitarnych

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelnypodplsorazpleczqtka)

instalacji gazowej

Imie i nazwisko oraznr uprawnien (czytelnypodplsorazpleczatka)

przewodow kominowych grawitacyjnych

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelnypodplsorazpleczatka)

innych przewodéw kominowych

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

(czytelny podpis oraz pieczatka)

Zalgczniki do protokotu
np. protokofy pomiaréw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli

Bl W[ N -

Uwaga:

W przypadku, gdy kontrole przeprowadza zespdf, skfadajgcy sie z oséb posiadajgcych rézne uprawnienia, moze byc
sporzgdzony jeden protok6t np. wedtug tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane sg osobno - to kazda osoba
posiadajgca uprawnienia sporzgdza protok¢t z przeprowadzonej kontroli wdanym zakresie.



